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DIE BAUREIHE FGL RANGE EIGNET SICH FÜR VIELFÄLTIGE 

APPLIKATIONEN, DIE MAX. ZUVERLÄSSIGKEIT UND SICHERHEIT 

ERFORDERN.

FGL-BATTERIEN LIEFERN BEI JEDER ENTLADEKURVE OPTIMALE 

LEISTUNG. FGL-BLÖCKE KÖNNEN AUF GESTELLEN UND IN 

SCHRÄNKEN INSTALLIERT WERDEN. DURCH DIE BEI DER 

BAUREIHE FGL VERWENDETE BEWÄHRTE VENTILREGULIERTE 

TECHNOLOGIE (VRLA) MIT 99  %IGER INTERNER REKOMBINATION 

SIND DIE BATTERIEBLÖCKE HINSICHTLICH DES NACHFÜLLENS 

VON ELEKTROLYT WÄHREND DER GESAMTEN GEBRAUCHSDAUER 

UNTER LADEERHALTUNG WARTUNGSFREI. DIE BAUREIHE FGL 

WIRD ALS UNGEFÄHRLICH EINGESTUFT, UNTERLIEGT KEINEN 

TRANSPORTBESCHRÄNKUNGEN AUF DEM LAND-, LUFT-, UND 

SEEWEG UND IST 100 % RECYCELBAR. DIE BAUREIHE FGL BESITZT 

NUR EINE GERINGE SELBSTENTLADUNG VON UNTER 2  % PRO 

MONAT UND ERMÖGLICHT SO EINE HOHE LAGERFÄHIGKEIT OHNE 

NACHLADEN. 

SICHERHEITSSYSTEME UND 
NOTBELEUCHTUNG

ERNEUERBARE ENERGIE

SPIELFAHRZEUGANTRIEB

ERHOLUNG 

HAUPTEINSATZGEBIETE:

TECHNISCHE MERKMALE
Spezielle Gitterplatten aus Blei-Calcium-Zinn-Legierung, die Korrosionsbeständigkeit und kurze Aufladezeiten gewährleisten soll.

Ventilregulierte AGM-Technologie mit mikroporösen Glasfaser-Separatoren und geringem elektrischen Widerstand

Elektrolytdichte Poldurchführung, Pole mit Innengewinde M5/M6/M8 ermöglichen höchste Leitfähigkeit und maximales Drehmo-
ment

Einweg-Sicherheitsventile zum sicheren Abgasen verhindern das Eindringen von Sauerstoff. 
Flammensperren verhindern das Eindringen von Funken und Feuer in die Batterie.

Flammhemmender Kunststoff ABS sorgt für überlegene mechanische Festigkeit 

Hermetisch wärmeverschweißte Gehäuse und Deckel sorgen für hervorragende Integrität.

Batterien können in beliebiger Lage montiert werden (Überkopfmontage ausgeschlossen).



TECHNOLOGIE

BEI DER BAUREIHE FIAMM FGL WIRD DIE AGM-TECHNOLOGIE (ABSORBED GLASS MAT) EINGESETZT. DAS ELEKTROLYT 
IST VOLLSTÄNDIG IN MIKROPORÖSEN GLASFASER-SEPARATOREN MIT 99% INTERNER GASREKOMBINATION GEBUNDEN.  
GEHÄUSE SIND ROBUST, DICHT UND WARTUNGSFREI, SODASS WÄHREND DER GESAMTEN GEBRAUCHSDAUER KEIN 
ELEKTROLYT NACHGEFÜLLT WERDEN MUSS. DIE GERINGE SELBSTENTLADUNG ERMÖGLICHT EINE LAGERFÄHIGKEIT VON 
6 MONATEN.

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Ladeerhaltungsspannung: 2,26 V/Z bei 25°C
Schnellladespannung: 2,40 V/Z
Ladeerhaltungsspannung Temperaturkompensation: -2,5 mV/Z/°C
Selbstentladung bei 25°C: <2 %/Monat

NORMEN UND STANDARDS

IEC 60896 Teil 21 – VRLA-Prüfverfahren
IEC 60896 Teil 22 – VRLA-Anforderungen
Eurobat “10-12 Jahre LONG LIFE”
UL-Zulassung

Pol
Interne 
Zellenverbinder

Separatoren 
(Glasfaservlies)

Negative 
Gitterplatte

Die Abbildung dient lediglich zur Veranschaulichung.

BATTERIETYP NENNSPANNUNG
(V)

KAPAZITÄT 
(Ah)

ABMESSUNGEN (mm)
GEWICHT 

(kg)
20 h - 1,75 VPC 

bei 25°C
Länge Breite Höhe Ges.- Höhe*

12FGL17** 12 17 181 76 167 167 6,0

12FGL27 12 27 166 175 125 125 9,0

12FGL33 12 33 196 130 159 163 12

12FGL42 12 42 198 165 170 170 14

12FGL55 12 55 229 138 207 212 18

12FGL70 12 70 272 166 191 194 22

12FGL70/L 12 70 350 166 176 176 22

12FGL80 12 80 259 168 208 213 25

12FGL100 12 100 329 172 217 222 32

12FGL120 12 120 407 173 221 226 38

12FGL150 12 150 483 170 219 219 45

12FGL210 12 210 522 238 219 224 62

*Ges. Höhe = Gesamthöhe einschließlich Anschlussklemmen
**Kunststoff flammenhemmend gemäß UL94 V0

FIAMM Energy Technology behält sich das Recht vor, diese Publikation ohne vorherige Ankündigung zu überarbeiten oder zu ändern.                                       Batterien der Baureihe FGL_2019_03
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ZERTIFIKATIONEN

ISO 9001
Qualitätsmanagementsystem

ISO 14001 
Umweltmanagementsystem

OHSAS 18001
Arbeits- und Gesundheitsschutz
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Die Batterie kann ohne
Nachladen verwendet

werden

Ein Nachladen der 
Batterie mit 2,4 V/Z 

über 24h (bei 
20-25°C) sollte so 

bald wie nöglich 
durchgeführt werden.

Ein Nachladen der 
Batterie mit 2,4 V/Z ist 

gegebenfalls nicht 
ausreichend die volle 

Batteriekapazität 
zurückzugewinnen.

Dieser Bereich ist zu 
vermeiden.  
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Batteriespannung und Ladezeit im Standby-Betrieb (bei 25°C) Kapazitätsverlust während der Lagerung bei verschiedenen Temperaturen
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ENTLADEKURVEN für verschiedene Entladeströme / Entladeschlussspannungen (bei 25°C)

TYPISCHE LADEKURVEN LAGERUNG

Die Abbildung zeigt typische Entladekurven. Genaue Werte sind den Produktdatenblättern zu entnehmen.
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